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Allgemeines

Das Jahr 2019 war fur die Wasserversorgung Altendorf wieder eine interessante
und herausfordernde Aufgabe. Es konnten jedoch nicht alle geplanten Projekte
realisiert werden, einerseits durch Bauverzdgerungen und anderseits durch
Projektanderungen. Wiederum gab es im Berichtsjahr keine Betriebsausfélle, die
Bevdlkerung konnte jederzeit mit gentigend Trink - und Loschwasser mit der
geforderten Qualitat versorgt werden.

Klima — Witterung

Jahreszeit Witterung

Herbst 2017 mild unterdurchschnittliche Herbstniederschlage
Winter 17 - 18 Reichlich Schnee 130 bis 200 % uber Norm

Frihling 2018 warm, 1,9° tber Durchschnitt, Niederschlag unter Norm
Sommer 2018 Niederschlagsmengen deutlich unterdurchschnittlich
Herbst 2018 warm, wenig Niederschlag

Detaillierte Angaben unter http//:www.Meteoschweiz.admin.ch

Wassergewinnung / Wasserabgabe

Wahrend der Messperiode Oktober 2018 bis September 2019 (hydrologisches
Jahr) konnten wir dank dem Schneereichen Winter etwas mehr Quellwasser in das
Versorgungsnetz einspeisen, im Sommer — Herbst waren Niederschlage sehr gering
infolge der trockenen Witterung. Nebst dem zusétzlichen Grundwasser aus der
Seestatt haben wir den Wasserbedarf mit Beziigen ab der Wasserversorgung
Lachen erganzt.

Quellen
Wasserbeschaffung 2018 2019 Anteil Abweichung
Quellen Almisloch / 81777 m3 76 474 m3 17,56% + 10 656 m3
Brunnenloch
Quellen Hbéhgaden 11014 m3 10339 m3  2,37% +1432m3
Grundwasser
Wasserbeschaffung 2018 2019 Anteil Abweichung
Grundwasser Seestatt 285761 m3 287990 m3 61,35% -13 890 m3
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Fremdbezug

Wasserbeschaffung 2018 2019 Anteil Abweichung

WYV - Lachen 85 628 m3 82875m3 18,37% +17 273 m3

WV Pféffikon 1674 m3 1292m3 0,35% + 602 m3
Wasserabgabe

Wasserabgabe 2018 2019 Anteil Abweichung

WV - Pfaffikon 1482 m3 1532m3 0.32% -286 m3

Abgabe Abonnenten 401 316 m3 433 087 m3 92.96% +31 771 m3

gemessen

Eigenverbrauch geschatzt 4 658 m3 4 589 m3 1% +161 m3

Baustellen, Spulfahrzeuge 4 658 m3 4589 m3 1% +161 m3

usw. geschatzt

Verlust 37 703 m3 21969 m3 4.72% -15 734 m3
Wasserabgabe im Eigenen Versorgungsgebiet

Wasserabgabe 2018 2019 Anteil Abweichung

Eigenverbrauch / Abgabe 464 372 m3 457 438 m3 6 934 m3
Spezifischer Wasserverbrauch

Wasserabgabe 2018 2019 Anteil Abweichung

Haushalt & Gewerbe 177 Liter 173 Liter

pro Kopf/ Tag

Total inkl. Verluste 189 Liter 185 Liter

pro Kopf/ Tag

Verlust 1.51 I/min 1,40 I/min

pro km Leitungslange

Wasserqualitat

Das Wasser der Wasserversorgung Altendorf wird regelmassig, gemass

Qualitatssicherungssystem ( WQS ) kontrolliert. Dabei wird darauf geachtet, dass
der ganze Prozess vom Rohwasser bei der Quellfassung, inklusive der Aufbereitung
und Verteilung sowie Abgabe an die Endverbraucher, den gesetzlichen
Anforderungen entspricht. Beim Rohwasser wird aufgrund von Umwelteinflissen
nicht immer das gewinschte Ziel erreicht, was zu vermehrtem Verwurf fuhrt. Bei
Neubauten am Leitungsnetz zeigt sich, dass das Vorspilen der Rohre die
Gewilinschte Wirkung zeigt, um eine hohe Trinkwasserqualitat zu erreichen.

Das Rohwasser der Grundwasserfassung Seestatt wurde wiederum auf Pestizide

untersucht ( Clorthalonil ) Die Werte liegen alle innerhalb der Gesetzlichen

Vorgaben.

R 417888 <0,02
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Parameter Quelle Quelle Quelle Grund- See- Verteil-
Almisloch Brunnenloch  Héhgaden wasser wasser netz
Seestatt EW-
Lachen
. . Ausgefuhrte
Bakteriologie Proben 1 1 3 3 3 69
Aerobe Keime m/l <37 <68 <28 <30 <270 > 300
mesophile
Escherichia Coli  KBE /100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokokken KBE /100 ml 0 0 0 0 0 0
. Ausgefuhrte
Chemie Proben 1 1 1 1 1 0
Temperatur Grad Celsius 5,1° 7,5° 7,3° 12,8° 7,7°
ph - Wert ph 7,87 7,75 7,81 7,21 7,84
Gesammthérte mmol /| 1,89 1,96 2,28 3,26 1,60
Calzium m/g 72,60 72,00 68,70 109,00 54,20
Magnesium m/g 1,80 4,10 13,70 13,40 6,00
Chlorid m/g 0,50 0,50 0,90 17,60 6,10
Nitrat m/g 4,30 2,60 2,90 9,10 5,00
Sulvat m/g 2,70 2,00 5,30 12,60 12,30
Nitrit m/g < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Anlagen — Bauwerke

Reservoire

Die Reservoire befinden sich in einem guten Zustand. Die nétigen Reinigungen und
Wartungen der technischen Einrichtungen werden gemass QS — Vorgaben
ausgefihrt. Im Reservoir Fahndri hat die Beschichtung hohlstellen die ortlich
repariert werden mussen.

Pumpwerke

Die Pumpwerke werden regelmassig kontrolliert und gewartet, womit ein
Stoérungsfreier Betrieb mdglich war. Der Wasserbezug ab Seewasserwerk Lachen
muss in einem bestimmten Zeitfenster erfolgen um Stérungen im Seewasserwerk
Lachen ( SWW ) zu vermeiden.

Steuerungen

Das Verbundleitsystem erflllt uns gute Dienste, einige Komponenten in unseren
Anlagen mussten ersetzt und teilweise erweitert werden.

In Bezug auf Sicherheit der Informations- und Kommunikationstechnologie sind
noch einige Gespréache und Massnahmen nétig.
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Leitungsbau

Wiederum konnten einige Projekte gemass GWP (Generelle
Wasserversorgungsplanung 2010) ausgefihrt und abgeschlossen werden. Durch
Bauverzégerung und Projektanderung konnte die Neutalstrasse noch nicht
ausgefihrt werden.

Grund Ort Lange
Ersatz Hohenstrasse ca.26m
Ersatz Katrinenhof — Buobenhofstrasse ca. 267 m
Ersatz Zircherstrasse — Talbach - Seeweg ca. 149 m
Ersatz Breitenstrasse ca.306m

Hausanschliisse

Grund Anz. Bemerkungen
Neue Anschlisse 7 ca. 35 Wohnungen
Ersetzte Anschlisse 18

Leitungsreparaturen

Art Anz.
Hauptleitungen 6
Hausanschlisse 5

Betrieb / Unterhalt

Hydranten und Schieber

Die Hydranten werden zweimal jahrlich kontrolliert und gesplult. Sie haben eine
wichtige Funktion fir die Feuerwehr als Loschwasserbezugsstelle. Die Standorte
werden bei Leitungsbauten stets optimiert geméass den Vorgaben der Fachorgane.
Der Wasserversorgung dienen die Hydranten an Hochpunkten aber auch zur
Entluftung und fur Netzspulungen.

Wasserzahler

Im Berichtsjahr sind 53 Z&hler ausgebaut und in die Revision geschickt worden. Der
Austausch erfolgt zurzeit bei ca. 20 Betriebsjahren. (Totalbestand 1134 Z&hler) Ab
2020 werden die Zahler mit M-Bus oder Funk ausgerustet damit ab Januar 2021 die
elektronische Auslesung und Verrechnung tber die Elektrizitatsversorgung
ausgefiihrt werden kann.
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Vorschau

Schutzzonen

Keine Besonderen Feststellungen.

Wasserressourcen

Da beim Grundwasserpumpwerk Seestatt die Konzession 2027 auslauft und von
seiten Kanton nicht mit einer Verlangerung gerechnet werden kann, haben sich die
Verantwortlichen bereits jetzt Gedanken gemacht, wie in Zukunft die Versorgung mit
Trinkwasser sichergestellt wird. Bei einem Storfall im Seewasserwerk Lachen ist
die Versorgung von Altendorf nicht ohne Einschrankung maoglich. Daher sind
verschiedene Optionen zu prifen, wie z.B. eine regionale Versorgung und/oder
Verbund mit weiteren Werken oder gar ein Bau eines weiteren Seewasserwerkes
am Obersee.

Leitungsbau

Altere und storanféllige Leitungen sollen in einem verniinftigen Zeitrahmen ersetz
werden, und oft sind dann Leitungsbauten von Strassenbauten, Neubauprojekten
und weiterer Werke abhangig. Um Synergien zu nutzen (gemeinsamer Graben)
kann nicht immer zuverlassig gesagt werden, welche Projekte ausgeflihrt werden.
Mit heutigem Wissensstand werden im Jahr 2020 folgende Leitungsbauten
ausgefuhrt

Grund Ort Lange
Ersatz Neutalstrasse ca.280m
Ersatz Burggasse ca. 190 m
April 2020 Brunnenmeister Stefan Lacher
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