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Abgasanlagen nach EN 1443
Mindesthohen tber Dach

Das BUWAL empfiehlt folgende Mindesthohe iiber Dach:
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Zum Schutz vor Gberméassigen Immissionen (vgl. Immissionsniveau) sind Abgase ausserhalb des
Turbulenzbereichs der eigenen Gebdude abzuleiten. In der Regel miissen Abgasanlagen im Radius von 7 m
den héheren First um 0.5 m oder das héhere Flachdach um 1.5 m tiberragen. Fur kleine Gasfeuerungen (bis
40 kW) sind Erleichterungen und fiir gréssere Anlagen (Oel/Gas Uber 350 kW, Holz/Kohle tiber 70 kW)
héhere Abgasanlagen vorgesehen (vgl. BUWAL-Empfehlungen Uber die Mindesthdhe von Kaminen Gber
Dach).
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Merkblatt vom 20. Oktober 2000

Kaminmindesthéhen fiir kleinere Feuerungsanlagen

Auszug aus den BUWAL-Empfehlungen iiber die Mindesthéhe von Kaminen iiber Dach ')

1 Allgemeines

Werden die Abgase von Feuerungsanlagen nicht ausreichend hoch liber Dach abgeleitet, kbnnen die
r Bewohner des Anlagegebdudes und die benachbarte Umwelt durch Luftschadstoffe gefahrdet oder
belastigt werden.

| Eine wirksame Schutzmassnahme sind ausreichend hohe Kamine tiber Dach. Abgase von Feuerungs-
; anlagen sollen stets ausserhalb der turbulenten Luftstrdmung des Gebaudes abgeleitet werden. Auf
diesem Grundprinzip bauen die BUWAL-Empfehlungen Uber die Mindesthhe von Kaminen uber
Dach 1) auf (vgl. Abb. 1 und 2).

Abb. 1:  Kaminhdéhe nach Vorschrift: Abgase werden in die freie Atmosphére abgeleitet und kénnen
sich dort ausreichend verdiinnen
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Abb. 2:  Zu geringe Kaminh&he: Abgase belasten in konzentrierter Form das Gebé&ude und dessen
Bewohner sowie den bodennahen Bereich und die Nachbarschaft
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; 1) Empfehlungen (ber die Mindesthéhe von Kaminen iiber Dach (Kamin-Empfehlungen) vom 15. Dezember 1989,
Letzte Anderung: 1. Februar 1995, Herausgegeben vom BUWAL

Bezug: EDMZ, 3003 Bern

Internet: hitp://www.buwal.ch/luft/d/index.htm Thema: <Gesetze, Vorschriften>
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Geltungsbereich dieses Merkblattes

Dieses Merkblatt ist ein Auszug aus den BUWAL-Kamin-Empfehlungen. Es gilt fir Heizkessel und an-
dere Feuerungsanlagen bis zu folgender Leistung (Ziffer 1-3 der Empfehlungen):

Feuerungsanlagen Feuerungswarme-
betrieben mit leistung

Gas bis 350 kW
Heizo6l EL bis 350 kW
Brennholz bis 70 kW

Kohle bis 70 kW

Fir alle Gbrigen Anlagen wird auf die Kamin-Empfehlungen des BUWAL bzw. fur Grosskamine auf An-
hang 6 der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) 2) verwiesen.

3

Rechtliche Grundlagen

Nach Artikel 6 LRV mussen Emissionen (wie z.B. Feuerungsabgase) in der Regel durch Kamine
oder Abluftkanale Gber Dach ausgestossen werden.

Die Kamin-Empfehlungen des BUWAL geben an, wie Artikel 6 LRV konkret umgesetzt werden soll.
Ublicherweise geschieht dies im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens der Gemeinden. In einem
solchen Fall sind die Kamin-Empfehlungen fiir den Bauherrn unmittelbar verbindlich. Verschiedene
Kanton haben die Empfehlungen zudem durch Gesetz oder Verordnung als allgemein verbindlich
erklart oder die Gemeinden angewiesen, die Empfehlungen wenn immer méglich anzuwenden. Bei
Rechtsstreitigkeiten orientieren sich die Gerichte in der Regel ebenfalls an den Empfehlungen. %)

Neben den lufthygienischen Vorschriften tber die Mindesthéhe von Kaminen miissen stets auch die
Vorschriften der kantonalen Geb&udeversicherung eingehalten werden. Die feuerpolizeilich moti-
vierten Vorschriften *) wollen das Brandrisiko durch heisse Abgase und durch Funkenwurf minimie-
ren. Fir den Hausbesitzer und Anlagebetreiber massgebend ist stets die strengere der bei-
den Vorschriften (in der Regel ist dies die Iufthygienisch begriindete Kaminh&he).

2)

3)
4

Luftreinhalte-Verordnung (LRV) vom 16. Dezember 1985: (SR 814.318.142.1)

Bezug: EDMZ 3003 Bern,

Internet:http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html

Grundsaétzliches zur Verbindlichkeit von Empfehlungen und Merkbléttern siehe auch Bundesgerichtsentscheid
120 la 321, 121 IV 64

Brandschutzrichtlinie Wérmtechnische Anlagen der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF), Aus-
gabe 1993, Nachtrag 1999

Die vorgeschriebene Héhe tber Dach nach VKF betragt:

1 m fur Abgasanlagen, die in der Dachfldche ausmtinden, im rechten Winkel zur Dachfldche gemessen;

b. 50 cm fir Abgasanlagen, die beim First ausmiinden;

c¢. 50 cm fiir Abgasanlagen, die auf nichtbegehbaren Flachddchern ausmiinden;

d. 2 m fir Abgasanlagen, die auf begehbaren (benutzbaren) Flachdéchem ausmiinden.
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4 Mindesthéhe der Kaminmiindung iiber Dach

(Originialtext BUWAL-Empfehlungen Ziff. 3:)

' Die Kaminmuindung muss tiberragen:
a. den héchsten Gebaudeteil (z.B. Dachfirst) um mindestens 0,5 m;
b. Flachdacher um mindestens 1,5 m.

2 Bei Gasfeuerungen bis 40 kW Feuerungswarmeleistung muss die Kaminmiindung abweichend von
Absatz 1 die Dachflache im rechten Winkel mindestens tberragen: °)

a. bei raumluftunabhéangigen Apparaten mit Ventilator und kombinierten Zuluft/Abgasrohren: 40 cm;

b  bei den Ubrigen Apparaten: 1,0 m.

*kamine sind so anzuordnen, dass die Abgase im Bereich von Dachfenstern, Zuluftéffnungen und der-
gleichen zu keinen Gberméassigen Immissionen fiihren. An Standorten mit viel Schnee und auf Flachda-
chern mit hohen Dachumrandungen oder hohen Notiiberlaufen fiir das Regenwasser kénnen héhere
Kamine erforderlich sein.

Mindestanforderungen in Tabellenform dargestelit: *)

Mindeshdhe: Mindesthéhe: Mindesththe

e {iber Dachfirst 0,5m |e im rechten Winkel ¢ im rechten Winkel

e (iber den héchsten Uber die Dachflache 04m Uber die Dachfléache 1,0m
Gebaudeteil 0,5m |e Uber Flachdacher 0,4m |e Uber Flachdacher 1,0m

e {iber Flachdacher 1,5m

*

Die angegebenen kW beziehen sich auf die Feuerungswérmeleistung der Anlage
**) Gilt auch fiir kondensierende Anlagen

Abb. 3 Beispiele fir kleine Kamine (ber Dach

0,5 m tber 0,5 m tber 1,5 m lber Ausnahmeregelung
Dachfirst héchsten Gebaudeteil Flachdach fur kleine Gasfeue-
rung mit Kombi-Zu-
luft/Abgasrohr:
0,4 m senkrecht zur
Dachflache

5) Absatz 2 gilt ausschliesslich fiir Gasfeuerungen. Er gilt nicht fiir kondensierende Heizkessel fiir Heizél EL oder
2.B. fir élbefeuerte Wandheizthermen mit kombinierter Zuluft/Abgasfiihrung
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5 Weitere Bestimmungen

51 Abgasaustritt an der Kaminmiindung

Die Abgase miissen an der Kaminmundung ungehindert vertikal nach oben austreten kénnen. Kamin-
hite und Aufsétze, welche dies verhindern, sind in der Regel nicht zuldssig; Ausnahmen miissen be-
grundet sein. &)

52 Kaminquerschnitt

Bei Feuerungsanlagen muss der Kaminquerschnitt den Regeln der Feuerungstechnik entsprechen und
darf nicht zu gross gewahit werden. )

53 Anordnung der Kamine

Die Kamine sind mdéglichst wie folgt anzuordnen:
- auf Satteldachern: am First oder in unmittelbarer Nahe des Firstes;
- auf Flachddchern: im Bereich der Gebdudeschmalseite;

- bei abgestuften Gebduden: am héheren Gebéudeteil

54 Selten benutzte Anlagen

Die Behdrde kann bei Anlagen, welche nur selten benutzt werden, Erleichterungen gewahren. Uber-
massige Immissionen dirfen jedoch nicht auftreten.

55 Weitergehende Anforderungen

In begriindeten Féllen verlangt die Behorde héhere Kamine, zum Beispiel bei:
a. besonderen Gebaudeformen,;

b. besonderen Uberbauungssituationen mit ungleichen Gebaudehshen oder Terrassensiedlungen.

6) Kaminaufsétze lassen sich meist nur bei selten benutzen Kleinanlagen wie Holzéfen und Cheminées anlage-
technisch begriinden.

7) Die BUWAL-Empfehlungen enthalten in Ziff. 22 noch den folgenden Nachsatz: "Soweit dies feuerungstechnisch
mdglich ist, hat die Austrittsgeschwindigkeit der Abgase an der Kaminmiindung mindestens 6 m/s zu betragen.”
Diese Anforderung ist bei kleinen Anlagen feuerungstechnisch meist nicht realisierbar und folglich fiir diese An-
lagen auch nicht anwendbar.




